
Hobelbänke

Vorderzange
Neu entwickelte parallel spannende 
Vorderzange mit seitenstabiler Flach-
eisenführung, die auch bei starker 
einseitiger Belastung des Spannbackens
einen gleichmäßigen Druck auf die 
gesamte Zangenbreite ausübt.
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Hinterzange

Beilade

Widerstandsfähige Hinterzange mit 
klassischer Flacheisenführung, 
bei den Modellen 162, 166 und 168 
einstellbare Kastenführung.

Sorgfältige Verarbeitung mit Staubbrett
und hochwertiger geradliniger 
Schwalbenschwanzverbindung der 
Beiladrückseite.

Plattenverbindung
Die Verzahnung und die daraus 
resultierende Vergrößerung
der Leimfläche garantiert höchstmögli-
che Festigkeit der Holzverbindung.

Fuß-
gestell

Alle Fußgestelle sind mit einer 
hochwertigen  Schlitz-Zapfen-
Verbindung für optimale Standfestigkeit 
ausgestattet.



Hobelbänke

 

mittelschwere Ausführung
Gewicht ca. 80 kg
Plattenmaß 2000 x 640 x 110 mm
Plattenstärke 40 mm
Gesamtmaß 2220 x 850 x 890 mm
Spannweite Vorderzange 155 mm

Hinterzange 160 mm

schwere Ausführung
Gewicht ca. 109 kg
Plattenmaß 2000 x 640 x 120 mm
Plattenstärke 50 mm
Gesamtmaß 2220 x 850 x 900 mm
Spannweite Vorderzange 215 mm

Hinterzange 240 mm

Modell 162
Best.-Nr. 40.0162

Modell 168

Best.-Nr. 40.0168

besonders schwere Ausführung
Gewicht ca. 116 kg
Plattenmaß 2000 x 640 x 120 mm
Plattenstärke 65 mm
Gesamtmaß 2220 x 850 x 900 mm
Spannweite Vorderzange 215 mm

Hinterzange 240 mm

gleiche Ausführung wie Modell 166, jedoch
Gewicht ca. 120 kg
Plattenmaß 2150 x 640 x 120 mm
Plattenstärke 65 mm
Gesamtmaß 2370 x 850 x 900 mm
Spannweite Vorderzange 215 mm

Hinterzange 240 mm

ohne Abbildung

Modell 166
Best.-Nr. 40.0166

Lieferung einschließlich Bankhaken und Zangenschlüssel.
Technische Änderungen vorbehalten.

Modell 161
Best.-Nr. 40.0161


