
HANDKREISSÄGEN BIS 130 mm

Leistungsaufnahme 1.400 W
Leerlaufdrehzahl 4.800 min–1

Schnitttiefe bei   0° 0 – 66 mm
bei 45° 0 – 46 mm

Sägeblatt 190 mm Ø
Sägeblattbohrung 30 mm Ø
Absaugstutzen innen 30 mm Ø

außen 37 mm Ø
Gewicht 5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör: Best.-Nr.

HM-Sägeblatt 24 Z A-872 58
Parallelanschlag 16 51 08-8
Sechskantstiftschlüssel 5 mm 78 32 03-8 

� Bis 94 % Staub-
aufnahme (abhängig
von äußeren
Bedingungen) macht
Fremdabsaugung in
den meisten Fällen
überflüssig

� Ideal für Innenausbau
und Montage

� Kein lästiges Mitführen
des Absaug-
schlauches für mehr
Bewegungsfreiheit

� 140 cm lange
Führungsschiene über
Adapter anschließbar

Handkreissäge mit Staubsammelbox 5017RKB 66 mm 303

Leistungsaufnahme 2.000 W
Leerlaufdrehzahl 4.500 min–1

Schnitttiefe bei   0° 0 – 85 mm
bei 45° 0 – 64 mm

Sägeblatt 235 mm Ø
Sägeblattbohrung 30 mm Ø
Absaugstutzen innen 30 mm Ø

außen 38 mm Ø
Gewicht 7,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör: Best.-Nr.

HM-Sägeblatt 20 Z A-898 66
Parallelanschlag 16 50 84-6
Absaugstutzen 41 54 26-7
Sechskantstiftschlüssel 6 mm 78 32 04-6 

� Durch ergonomisch
ausgeformten
Zusatzgriff leichtere
Handhabung bei uni-
verseller Anwendung

� 2.000-Watt-Motor mit
Anlaufstrombegrenzer

� Spindelarretierung

� Fremdabsaugung
anschließbar

� Schnitttiefenverstellung
nach dem
Scherenprinzip

� Robuster Tisch aus
Aluminium-Druckguss
für präzises Arbeiten

Leistungsaufnahme 2.100 W
Leerlaufdrehzahl 3.800 min–1

Schnitttiefe bei   0° 0 – 100 mm
bei 45° 0 – 73 mm

Sägeblatt 270 mm Ø
Sägeblattbohrung 30 mm Ø
Absaugstutzen innen 30 mm Ø

außen 38 mm Ø
Gewicht 9,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör: Best.-Nr.

HM-Sägeblatt 18 Z A-800 08
Parallelanschlag 16 50 84-6
Absaugstutzen 41 54 26-7
Sechskantstiftschlüssel 6 mm 78 32 04-6 

� Stufenlose Schnitt-
tiefeneinstellung nach
dem Scherenprinzip

� Mit patentierter SJS-
Rutschkupplung für
samtweichen Lauf

� Verwindungsfreie
Sägeblattgehäuse-
Befestigung

� Stufenlose Winkelein-
stellung von 0 – 45°
über zweifache
Schwenkvorrichtung

� Exakte Einstell-
möglichkeit durch
Justierschrauben

� Spindelarretierung

Leistungsaufnahme 2.200 W
Leerlaufdrehzahl 2.700 min–1

Schnitttiefe bei   0° 130 mm
bei 45° 90 mm
bei 60° 60 mm

Sägeblatt/Bohrung Ø 355 mm/30 mm
Absaugstutzen innen 30 mm Ø

außen 38 mm Ø
Gewicht 14,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör: Best.-Nr.

HM-Sägeblatt 20 Z A-800 14
Parallelanschlag 15 24 98-8
Absaugstutzen 41 58 16-4
Sechskantstiftschlüssel 6 mm 78 32 04-6 

� Stufenlose Schnitt-
tiefeneinstellung nach
dem Scherenprinzip

� Mit patentierter SJS-
Rutschkupplung für
samtweichen Lauf

� Schnittlinien-
markierungen (0°, 30°,
45°, 60°) an drei ver-
schiedenen Positionen

� Stufenlose Winkel-
einstellung von 0 – 60°

� Exakte 0°-Einstellung
durch Justier-
schrauben

� Spindelarretierung 
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