
Zubehör 

für die Lackfräse LF 724 S

Bestell-

Nr.

Hartmetall-Wendemesser 

(als Ersatz)

Satz = 4 Stück 6.31720
Satz = 10 Stück 6.31660

Parallelanschlag 6.31865

Saugschlauch 6.31938
Ø 27 mm, 3,5 m lang
zum Absaugen der Späne 
mit einem Absauggerät
mit Gummi-Anschlussstück 
(Innen-Ø 30 mm, 
Außen-Ø 35 mm) und 
Anschlussstück Ø 58 mm 
für Bajonettbefestigung

Kunststoffkoffer 6.25449

Metabox 6.24618

LACKFRÄSE 

AUSSTATTUNGSMERKMALE

� Zum umweltfreundlichen Entfernen von Farben und Lack von ebe-
nen Holzflächen

� Auch zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz geeignet
� Bis zu 70% Zeitersparnis
� Sehr gut geeignet zum Bearbeiten von Fälzen
� Stufenlose Einstellung der Spanabnahme
� Ummanteltes, stabiles Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
� Palloidverzahntes Hochleistungsgetriebe

� Universalmotor mit hoher Leistungsreserve
� Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
� 4 Hartmetall-Wendemesser mit hoher Standzeit
� Vibrationsarmes und damit ermüdungsarmes Arbeiten
� Fremdabsaugung möglich
� Metabo Wicklungsschutzgitter

LF 724 S 

710-Watt-
Lackfräse 
LF 724 S 

Vergleichbare Gerätekennwerte

Drehmoment 2 Nm
Schneidenflugkreis 80 mm
Grösste Falztiefe unbegrenzt 
Seitliche Fräshöhe 28 mm
Axiale Frästiefe 0 - 0,3 mm
Radiale Frästiefe 0,15 mm
Nennaufnahmeleistung 710 W
Abgabeleistung 400 W
Leerlaufdrehzahl 10.000/min
Drehzahl bei Nennlast 7.200/min
Gewicht ohne Netzkabel 2,6 kg

Standardausrüstung 4 Hartmetall-Wendemesser,
Absaugverbindungsstück, 
Vorstecher mit Griff, Kombi-
schlüssel, Kunststoffkoffer

Typ LF 724 S 

Bestell-Nr. 6.00724




