
Maschinen sind gemäß CE-Normen gebaut

Argumente, die überzeugen...

Maschinen sind gemäß CE-Normen gebaut

B
oh

re
n

Fr
äs

en
D

re
he

n
M

es
se

n
S

äg
en

S
ch

le
ife

n 
Po

lie
re

n
B

ie
ge

n 
Ka

nt
en

...
 

CN
C

St
eu

er
un

ge
n

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen
Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser 
Drei Sägebandgeschwindigkeiten über Getriebe schaltbar
Stabile Gußausführung
Absenkung über Hydraulik stufenlos einstellbar
Kühlmitteleinrichtung serienmäßig
Kugelgelagerte 5-Punkt Sägebandführung
Schnellspannschraubstock
Geräuscharmer Lauf
Automatische Endabschaltung
Spänebürste

OPTI S 181 G
Die anspruchsvolle Metallbandsäge mit Schaltgetriebe und 
3 Sägegeschwindigkeiten

Drei Sägebandgeschwindigkeiten
39/66/82 m/min. über Getriebe
schaltbar

Verstellbare Spannbacken des
Schnellspannschraubstocks von 
0° bis 45° für Gehrungsschnitte

Mit hydraulischem Gegendruck-
zylinder für stufenlos einstellbare
Absenkgeschwindigkeit

Modell OPTI S 181 G
Artikel-Nr. 330 0182

Technische Daten
Schnittbereich 0° 180 mm
Schnittbereich 0° 180 x 240 / 65 x 300 mm
Schnittbereich 45° 110 mm
Schnittbereich 45° 170 x 110 mm
Geschwindigkeiten 39/66/82 m/min
Sägebandabmessungen 2362 x 19 x 0,9 mm
Abmessungen (L x B x H) 1275 x 450 x 1100 mm
Nettogewicht 130 kg
Motorleistung 750 W 400 V ~50 Hz

Große Räder und handlicher
Transportbügel ermöglichen 
problemlosen Standortwechsel der
Metallbandsäge

Lieferumfang:
Bi-Metall-Sägeband (10-14 ZpZ)
Hydraulik-Absenkzylinder
Maschinenunterbau
Materialanschlag
Kühlmitteleinrichtung
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