
Stahlqualität:
Grade 33 gemäß ASTM-A 653:
entsprechend den Eigen-
schaften von S 235 JR gemäß
EN 10025.

Korrosionsschutz:

275 g/m² beiseitig -
entsprechend einer Zinkschicht-
dicke von ca. 20 µm.
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SIMPSON Treppenwinkel TA

SIMPSON Treppenwinkel TA
werden aus 2,5 mm dickem,
feuerverzinktem Stahlblech her-
gestellt und sind mit Löchern
∅7 mm versehen.

Anwendung
Die Verbinder werden für die
Befestigung und Unterstützung
von Treppenstufen verwendet.

BBeeii  EEiinnssaattzz  iimm  AAuußßeennbbeerreeiicchh  wwiirrdd
eeiinn  zzuussäättzzlliicchheerr  KKoorrrroossiioonnss--
sscchhuuttzz  eemmppffoohhlleenn..

Montage
Die Treppenwinkel werden mit
∅6 mm Schlüsselschrauben an
den Stufen befestigt. Auf Grund
der Spaltgefahr sollte mit 4 mm
vorgebohrt werden.
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SIMPSON Treppenwinkel TA

Art. No. Typ
Löcher

∅
mm

Anzahl
St.

80959 00 TTrreeppppeennwwiinnkkeell TTAA  99 7 2 + 3

80960 00 TTAA  1100 7 3 + 4




