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mit gewölbter Auflage und Stockschraube zum Andübeln

aus Stahl mit Leichtmetall-Auflage

Standardausführung
a) Stahl / Leichtmetall

.02 silberfarbig einbrennlackiert

.03 schwarz einbrennlackiert

.70 farbig Kunststoff beschichtet

Verpackungseinheit
6 Stück

Stückgewicht
Stahl / Leichtmetall 0,210 kg

Montage
Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und 
Wandbeschaffenheit 800 - 1000 mm betragen.

Diese Handlaufstütze ist auch mit Auflage R=20 lieferbar.

4511.. für 75 mm Wandabstand

K_D Handlaufstützen für aufliegende Handläufe

kws451102
4511-1kat2001

Handlaufstützen

mit gewölbter Auflage und Wandrosette mit drei 
versenkten Schraublöchern zum Anschrauben  

aus Stahl mit Leichtmetall-Auflage  

Zubehör: Stockschraube 

Standardausführung
a) Stahl / Leichtmetall

.02 silberfarbig einbrennlackiert

.03 schwarz einbrennlackiert

.70 farbig Kunststoff beschichtet

Verpackungseinheit
6 Stück

Stückgewicht
Stahl / Leichtmetall 0,210 kg

Montage
Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wand-
beschaffenheit 800 - 1000 mm betragen.

Diese Handlaufstütze ist auch mit Auflage R=20 lieferbar.

4512.. für 75 mm Wandabstand

K_D Handlaufstützen für aufliegende Handläufe

kws451202
4512-1kat2001


