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SpezialverdünnungSpezialverdünnungSpezialverdünnungSpezialverdünnung    
 

Die Eignung des Materials ist vom Verarbeiter auf seine Anforderungen an Qualität, Farbton, u. ä. z.B. durch Probe-Beizung und/oder Probe-Lackierung  zu prüfen. Die 
vorstehenden Angaben stützen sich auf unsere Versuche und Erfahrungen. Desweiteren stellen die Angaben keine Zusicherung von Eigenschaften dar und stellen damit 
auch nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Die Angaben haben außerdem keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sie erfolgen ohne 
Gewähr. 
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Beschreibung 

 Universell einsetzbare Spezialverdünnung für PURIDUR-Beize, NC-, SH/SHE-, 
PURIDUR- und Cry-Lux-Lacke für Spritz, Gieß- und Walzapplikation. 
Aromatenfrei. Mittlere Verdunstungszahl. Flammpunkt über + 21° C. 

 
Anwendungsbereich 

 Verdünnung. Nicht geeignet für HYDRO- und Kunststoff-Lacksysteme 
 
Technische Daten 
DichteDichteDichteDichte    0,870 - 0,890 g/ml bei 20°C  
LagerstabilitätLagerstabilitätLagerstabilitätLagerstabilität    bei bei bei bei 
originalverschlossenem originalverschlossenem originalverschlossenem originalverschlossenem 
GebindeGebindeGebindeGebinde    

 
12 Monate bei 20°C  
 

LagerungstemperaturLagerungstemperaturLagerungstemperaturLagerungstemperatur    -10 - 30 °C 
    * = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der 

Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem Applikationsverfahren, 
den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials. 

 
Verarbeitung 
RaumtemperaturRaumtemperaturRaumtemperaturRaumtemperatur    20 bis 25 °C 
Opt. LuftfeuchtigkeitOpt. LuftfeuchtigkeitOpt. LuftfeuchtigkeitOpt. Luftfeuchtigkeit    45 bis 65 % 
MaterialtemperatMaterialtemperatMaterialtemperatMaterialtemperaturururur    20 bis 25 °C 
Allgemeine HinweiseAllgemeine HinweiseAllgemeine HinweiseAllgemeine Hinweise    Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. 

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. 
Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem Öffnen 
des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen 
Verwendungszweck zu prüfen. 

 
Entsorgung 
    Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde 

abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden. 
 
Verkaufseinheiten 
    25,000 ltr 30 ltr. Hobbock 
 
Sicherheit 
    Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett 

beachten. 
 
Sonstige Hinweise 
    Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich. 
AusstellungsdatumAusstellungsdatumAusstellungsdatumAusstellungsdatum    08.11.2008 
 
 


