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Handelsname Aceton

Verwendung des Stoffes/der org. Reinigungs- und Lésungsmittel
Zubereitung

Hersteller/Lieferant HOLZKITT-SCHMID Michael Bahmer e K.

Schmalbachstrasse 23
D-74626 Bretzfeld-Schwabbach

Telefon 07946/942121
Fax 07946/942289
Email (Sicherheitsdatenblatt)

Notfallauskunft 07946/942121

Notfallnummer

Gefahrensymboie;

Ceichl.
antzindiich

Reizend

Besondere Gefahren fiir die menschliche Gesundheit und die Umwelt:

R11 Leichtentziindlich

R 36 Reizt die Augen

R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren
R 67 Démpfe kdnnen Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen

Weitere Hinweise:
Bei Gebrauch Bildung explosionsfahigerfieichtentzuindlicher Dampf-Luftgemische mdéglich.

emische Charakterisieru

AS he

Zusitziiche Hinweise:
Die Klassifizierung entspricht der aktuellen EG-Verordnung und ist ergénzt durch Angaben aus der
Fachiiteratur und Angaben der Hersteller.

Allgemeine Hinweise:
Mit dem Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

Nach Augenkontakt: Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10 Minuten unter
flielendem Wasser bei gespreizten Lidern mit viel Wasser spiilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt: Betroffene Hautpartien sofort grindlich unter flieBendem Wasser mit Seife
reinigen. Nach langerem Hautkontakt Hautentfettung méglich, Hautschutzcreme nach
tangerem Hautkontakt verwenden.
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Nach Einatmen: Frische Luft, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden
Arzt konsuttieren.

Nach Verschiucken: Mund mit viel Wasser ausspllen und viel Wasser frinken.
Kein Erbrechen herbeifihren — Sofort Arzt hinzuziehen!

Geeignete Loschmittel: Alkoholbestandiger Schaum, Léschpulver, Sand, Kohlendoxid (CO3).

Ungeeignete Loschmittel: Wasser im Volistrahl

Besondere Gefihrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, kann aber explosive Dampf-Luftgemische bilden.

Die Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entztindung Uber gréfiere
Entfernung maglich.

Besondere Schutzausriistung:
Bei der Brandbekampfung die tibliche Schutzkleidung und ein Atemschutzgerat fragen.

Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen:
Fir ausreichende Beliftung sorgen.

Haut- und Augenkontakt vermeiden.
Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen
Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

Umweltschutzmafnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller verhindern.

Nicht in die Kanalisation, Oberfiachenwasser, Grundwasser gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme;

Kleinere Mengen mit geeignetem saugfahigem Material aufnehmen.

In geeigneten Behiltern der Rickgewinnung oder Entsorgung zuflhren {z.B. Remondis Medison,
Kapitel 13).

Handhabung:

Fur gute Beliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. (Dampfe sind schwerer als Luft)
Aerosole/Dampfe nicht einatmen.

Auf die Einhaitung des/der Arbeitsplatzgrenzwerte/s (AGW) und/oder sonstiger Grenzwerte achten.
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Brand- und Explosionsschutz:

Zindguellen fernhalten, nicht rauchen.

Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen freffen. Alle Vorrichtungen erden.
Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen mit Luft explosive Gemische bilden.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Atemschutzgerat bereithalten.

Lagerung:

Anforderungen an Lagerrdume und Behaiter:

Nur in zugelassenen Behaitern kiihl und trockne aufbewahren.

Behalter dicht verschlossen haiten, kithl lagern, vor Sonnenlicht schitzen.
Behalter an einem gut belifteten Ort autbewahren.
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Als Werkstoff fir Behalter oder zur Innenauskleidung unlegierten Stah! oder Edelstahl benutzen. Als
Anstrichfarbe far Innenausklieidung von Behaltern geeignet: Zinksilikat.

Ungeeignete Materialien:
Kunststoffe, Aluminium, Natur-, Nitril- oder Neoprenkautschuk

Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Laugen (Alkalien) lagem
Getrennt von Oxidations- und Reduktionsmitteln aufbewahren.

Weitere Hinweise:

Losungsmittelbestandigen und dichten Fuboden vorsehen.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.
Temperaturklasse: T1

Explosionsgruppe liA

Technische MaBnahmen: Nur in gut gelifteten Rdumen einsetzen, siehe Punkt 7.

Bestandteile mit Arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten:

Persénliche Schutzausriistung:

Schutzkleidung:
Losungsmittelbestandige Arbeitsschutzkleidung.

Atemschutz:

Bei Vernebelung oder kurzzeitiger Exposition Absaugung oder einen Filter fur
organische Gase und Dampfe auswahlen nach EN 141). Bei langerer Exposition
umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Handschutz:

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe missen den Spezifikationen der EG-Richtlinie
89/686/EWG und der sich daraus ergebenen Norm EN 374 gentgen. Die Auswahi eines
geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die
Bestandigkeit ist nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz gepr{f
werden. Die genaue Durchbruchzeit ist bei dem Schutzhandschuhhersteller zu erfahren
und zu beachten.

Fur das Produkt sind Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk / Nitriltatex oder PVC geeignet.
(Permeationszeit >480min) y

Augenschutz:
Dicht schlieRende Schutzbrille tragen

Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmafnahmen sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, nicht frinken und nicht rauchen.

Berithrung mit der Haut und mit den Augen vermeiden.

Gase, Dampfe, Aerosole nicht einatmen.
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D R A

Molekutargewicht: 58,08 g/mol

Summenformel: C3Hs0

Form: fiissig

Farbe: kiar, farblos

Geruch: charakteristisch nach Ketonen (siRlich)
Zustandsanderung:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -95°C
Siedepunkt/Siedebereich: 56 °C
Flammpunkt: -20°C
Zindtemperatur; 540 °C
Expiosionsgrenzen:

untere Explosionsgrenze 2,1 Vol-%

obere Explosionsgrenze 13 Vol.- %
Dampfdruck; (20°C) ca 24,7 kPa
Dichte: (20 °C) 0,790 - 0,792g/cm”
Léslichkeit in Wasser: {20 °C) unendlich
Viskositat: (dynamisch) {25 °C) 0,33 mPa

Bedingungen bei denen das Produkt stabil ist:
Das Produkt ist unter normalen Bedingungen stabil.

Zu vermeidende Bedingungen:
Offenes Feuer und andere Zindquellen

Zu vermeidende Stoffe:
Starke Oxidationsmittel

Gefihrliche Zersetzungsprodukte:
Bei sachgemaRer Anwendung entstehen keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte.

Akute Toxizitat:

Primére Reizwirkung:

Nach Hautkontakt: Reizt die Haut und die Schleimhé&ute.

Nach Augenkontakt: Reizwirkung

Nach Einatmen: Reizt die Atmungsorgane, einatmen der Dampfe oberhalb des
arbeitsplatzbezogenen zu iiberwachenden Grenzwertes soll vermieden werden.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Subakute/chronische Toxizitdt:
Erfahrungen am Menschen: Langerer anhaltender Hautkontakt kann zu Hautentfettung und in Folge

zu Hautreizungen und Hautentzlindungen fiihren.

Angaben zur Efimination {Persistenz und Abbaubarkeit)
Das Produkt ist leicht biologisch abbaubar.
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Die Halbwertszeit in der Umwelt: 1- < 10 Tage (geschatzt).Vorherrschend Verlust durch biologischen
Abbau. Gefahr des Sauerstoffveriustes im aquatischen Medium gegeben.

Mobilitit und Bioakkumulationspotential

Last sich in Wasser. Verschwindet innerhalb eines Tages durch verdunsten oder auflosen
Wenn groflle Mengen frei gesetzt werden, kénnen diese in das Erdreich eindringen und das
Grundwasser schadigen.

Okotoxische Wirkungen:
ff

-+, Daphnia magna . _ ECgo/48h . -12800.mg/.
T Bluegil/Sunfish. - LCselB8h 8300 mg/l::

Pseudomonias putida - © - TICa/6h . 4700'mgl

67-64-1.

Weitere Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse: 1 (VwvwS, Anhang 2); schwach wassergeféhrdend

Europiischer Abfailkatalog:
Die Zuordnung von Abfallschliisselnummern (AVV, frilher: EAK) ist branchen- und prozessspezifisch
durchzuftihren.

Verunreinigte Verpackung:

Ubergabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen (z.B. Remondis Medison)
Behalter vollstandig entleeren. Auller Reichweite von Funken und Feuer aufbewahren.
Ungereinigte Behalter nicht durchléchern, zerschneiden oder schweiten.

Entsorgung von Restmengen oder verschmutzter Ware. Ubergabe an ein zugelassenes
Entsorgungsunternehmen (z.B. Remondis Medison).

Empfehlung: Rickgewinnung und Recycling wenn méglich.

Landfransport ADR/RID und GGVSE (grenziiberschreitend/Inland);

Kiasse: 3 Entziindbare Flissigkeiten
Kemier-Zahi: 33

UN-Nummer: 1090

Verpackungsgruppe: H

Stoffbezeichnung: ACETON

Gefahrenausidser: Aceton

Kennzeichnung nach EG-Richtlinien/GefStoffV.: Reizend (Xi)

{Richtlinie 67/548/EWG)
Leichtentziindlich (F)

R-Sitze (Hinweise auf besondere Gefahren)

. | Wortlaut

Leichtentzindlich

Reizt die Augen

Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flhren
Dampfe kdnnen Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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8-Siatze (Sicherheitsratschlage)

§-8étze . | Wortlaut - T

S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

S9 Behaiter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.

S186 Von Zundguellen fernhaiten — Nicht rauchen.

S26 Bei Berithrung mit den Augen grandlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
533 Mafnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen

S 46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nationale Vorschriften:

Wassergefdhrdungskiasse: 1 (VwVwS, Anhang 2); schwach wassergeféhrdend

BG-Merkblatt:

BGI 564 ,Umgang mit gesundheitsgefahrlichen Stoffen” (ehemals M 050 )

BGI 621 ,Losemittel* (ehemals M 017 )

BGI 660 ,Aligemeine Arbeitsschutzmafinahmen fur den Umgang mit Gefahrstoffen” (ehemals M 053 )

Neuausgabe vom 03/11/2008
Anderungen des Sicherheitsdatenblatts gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anderungsgrund:

Das Sicherheitsdatenblatt wurde inhaltlich Uberprift/bearbeitet
Als Grundlage diente das Sicherheitsdatenblatt des Herstellers

Die vorstehenden Aussagen entsprechen unseren Kenntnissen und Erfahrungen zum angegebenen
Zeitpunkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Wir
bitten Sie, diese Blatter unverziiglich allen Personen zuganglich zu machen, die far Arbeitssicherheit,
Gesundheitsschutz und fur den Umgang mit den Produkten verantwortlich sind.



