Anderungsdatum: 19.03.2021 Anderung: 2.1 Ersetzt Datum: 17.07.2019

HOLZ
TECHNIC

Make it easy.

SICHERHEITSDATENBLATT

AIR GLUE

GemaR der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Annex Il, gedndert. Verordnung (EU) Nr. 2015/830 der Kommission
vom 28. Mai 2015.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname AIR GLUE

BehaltergréfRe 750ml

UFI UFI: 2PQV-V0QY-D007-4R3D

Reach Registrierung Alle Chemikalien in diesem Produkt verwendet haben unter REACH registriert wurde, wo
Anmerkungen erforderlich.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen  Klebstoff. Verwendung durch Verbraucher.

Verwendungen, von denen Flexiblem Polyvinylchlorid
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant ROTHO BLAAS SRL
Via Dell'Adige 2/1
1-39040 Cortaccia (BZ)

T.+39 0471 818400
F.+39 0471 818484
www.rothoblaas.com
info@rothoblaas.com

1.4. Notrufnummer

Noffalltelefon ROTHO BLAAS SRL: +39 0471 818400 (Mo-Fr 09:00-17:00)

Notrufnummer Giftnotruf der Charité Universitatsmedizin Berlin: +4930 30686700 (wir sind 24 Stunden
telefonisch fir Sie erreichbar)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2 1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Klassifizierung (EG 1272/2008)

Physikalische Gefahren Aerosol 1 - H222, H229
Gesundheitsgefahren Nicht Eingestuft
Umweltgefahren Nicht Eingestuft

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme
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Gefahr

H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P210 Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zlindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P271 Nur im Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen ber 50 °C/122 °F
aussetzen.

P501 Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den nationalen Vorschriften einer Entsorgung
zufiihren.

P260 Dampf/ Aerosol nicht einatmen.

Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

DIMETHOXYMETHAN
CAS-Nummer: 109-87-5

30-60%

EG-Nummer: 203-714-2 Reach Registriernummer: 01-
2119664781-31-0000

Klassifizierung
Flam. Lig. 2 - H225

ERDOLGASE, FLUSSIG
CAS-Nummer: 68476-85-7

30-60%
EG-Nummer: 270-704-2

Klassifizierung
Flam. Gas 1A - H220
Press. Gas (Liqg.) - H280

Der volle Wortlaut der Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 angegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MafRnahmen

Allgemeine Information

Betroffene Person umgehend an die frische Luft bringen. Dieses Sicherheitsdatenblatt muss
dem medizinischen Personal vorgelegt werden.
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Einatmen Person an die frische Luft bringen und warm und in einer Position ruhig stellen, in der sie
leicht atmet Betroffene Person ist unter Beobachtung zu halten. Bei Atemstillstand kiinstlich
beatmen. Sofort arztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken Mund griindlich mit Wasser aussplilen. Arztliche Hilfe anfordern. Kein Erbrechen
herbeifiihren.
Hautkontakt Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und Haut mit Seife und Wasser waschen. Bei

Anhalten von Beschwerden medizinische Hilfe aufsuchen.

Augenkontakt Sofort mit ausreichend Wasser abspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und
die Augenlider weit auseinander spreizen. Spilen mindestens 15 Minuten lang fortsetzen. Bei
Anhalten von Reizungen nach dem Waschen medizinische Hilfe aufsuchen. Wenn der
Klebstoff zu verkleben beginnt, die Augenlider nicht gewaltsam auseinander ziehen.

SchutzmaRnahmen fiir Rettungskrafte sollten wahrend lhres Rettungseinsatzes geeignete Schutzkleidung tragen.
Ersthelfer

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Allgemeine Information Die Schwere der beschriebenen Symptome variiert abhéngig von der Konzentration und der
Dauer der Exposition. Lang anhaltender und wiederholter Kontakt mit Lésungsmitteln tber
einen langeren Zeitraum kann zu dauerhaften Gesundheitsschaden fiihren.

Einatmen Husten, Engegefiihl in der Brust, Druckgefiihl in der Brust. Kann zu Husten oder
Atemschwierigkeiten fiihren. Uberexposition gegeniiber organischen Lésungsmitteln kann
Auswirkungen haben auf das zentrale Nervensystem, was zu Schwindel und Rausch und bei
sehr hohen Konzentrationen, Bewusstlosigkeit und Tod flihren kann.

Verschlucken Beim Verschlucken kann es zu schweren Reizungen des Mundes, der Speiseréhre und des
Magen-Darm-Traktes kommen.

Hautkontakt Frostbeule.
Augenkontakt Kann Augen reizen. Stark trdnende Augen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Anmerkungen fiir den Arzt Dieses Sicherheitsdatenblatt muss dem medizinischen Personal vorgelegt werden. Dampfe
kénnen Kopfschmerzen, Erschépfung, Schwindel und Ubelkeit verursachen.
Atembeschwerden Dampfe nicht einatmen.

Besondere Wenn der Klebstoff zu verkleben beginnt, die Augenlider nicht gewaltsam auseinander
Behandlungsmethoden ziehen.

ABSCHNITT 5: Mahahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel Wasserspriihnebel, Trockenpulver oder Kohlendioxid. Alkoholbesténdiger Schaum.
Ungeeignete Loschmittel Wasserstrahl nicht zum Ldschen verwenden, da Feuer hierdurch verbreitet wird.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Gefahren Behalter kdnnen bei Erhitzen stark bersten oder explodieren, aufgrund eines GbermaRigen
Druckaufbaus. Bildet mit Luft explosive Gemische. Dampfe sind schwerer als Luft und kénnen
sich in Bodennahe sehr weit ausbreiten bis zu einer Ziindquelle und dann zuriickschlagen.

Geféahrliche Kohlenoxide. BeiRender Rauch oder Dampfe.
Zersetzungsprodukte

5.3. Hinweise fiir die Brandbek&dmpfung
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SchutzmaRnahmen wahrend Wasser verwenden, um dem Feuer ausgesetzte Behalter zu kiihlen und die Dampfe zu

der Brandbekédmpfung verteilen. Wenn sich ausgelaufenes oder verschittetes Material nicht entziindet hat, sind
Wassernebel zur Verteilung der Ddmpfe und zum Schutz der Mitarbeiter zu verwenden.
Ablaufwasser durch Einddmmen unter Kontrolle halten und fern von Kanalisation und
Wasserlaufen halten.

Besondere Schutzausriistung Umluftunabhangiges Atemschutzgerat, das im positiven Druckmodus arbeitet (SCBA) und
fiir Brandbekampfer geeignete Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnhahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Persoénliche Schutzkleidung tragen, wie in Abschnitt 8 dieses SDB beschrieben Augenkontakt und
Vorsorgemafhahmen langeren Hautkontakt vermeiden. Einatmen von Dampf/Aerosol vermeiden. Fir ausreichende
Beluiftung sorgen.

Fir das Nicht-Notfallpersonal Zum grofttmdglichen Schutz sollte Schutzkleidung antistatische Overalls, Stiefel und
Handschuhe umfassen.

Fiir das Noffallpersonal Zum gréBtmaoglichen Schutz sollte Schutzkleidung antistatische Overalls, Stiefel und
Handschuhe umfassen.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Umweltschutzmafinahmen Verschuttetes Material mit Sand, Erde oder anderen geeigneten, nicht brennbaren Materialien
einddmmen. Leckagen oder unkontrolliertes Auslaufen in die Wasserlaufe missen sofort der
Wasseraufsichtsbehorde oder der vergleichbaren zustandigen Behdérde gemeldet werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden zur Reinigung Von allen Ziindquellen fernhalten. Nicht Rauchen, keine Funken, Flammen oder andere
Zindquellen in der Nahe von Verschiittetem. Fiir ausreichende Beliftung sorgen. Mit
Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen und in Behalter Gberfihren. Einleiten von
verschittetem Material oder Abfluss in die Kanalisation oder in Gewasser vermeiden.
Verschuttetes Material zur Rickgewinnung oder Entsorgung in geschlossenen Behéltern
sammeln, an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen tbergeben. Bertihrung der des
ausgelaufenen Materials oder der undichten Behalter mit Wasser ist zu vermeiden.
Verschittetem von windwarts gerichteter Seite nahern. MalRnahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen. Nur funkenfreies Werkzeuge verwenden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Angaben zu persénlicher Schutzausriistung siehe Kapitel 8. Fiir Abfallentsorgung siehe
Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen bei der Von Hitze, Funken und offener Flamme fernhalten Statische Elektrizitdt und Funkenbildung

Verwendung sind zu vermeiden. Schutzkleidung tragen, wie in Abschnitt 8 dieses SDB beschrieben
Herstellerempfehlungen lesen und befolgen. Nicht in engen Rdumen ohne entsprechende
Bellftung und/oder Atemschutzmaske verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
rauchen.

Allgemeine Arbeitshygiene- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und

MaRRnahmen Schutzausristung vor dem Betreten von Essbereichen entfernen. Nach Gebrauch und vor
dem Essen, Rauchen und Aufsuchen der Toilette waschen. Im Arbeitsbereich nicht rauchen.
Ausristung und Arbeitsbereich taglich reinigen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
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SchutzmaRnahmen zu der In einem dicht verschlossenen Originalbehéalter an einem trockenen, kiihlen und gut belifteten
Lagerung Ort aufbewahren. Vor Sonnenlicht schiitzen. An einem kiihlen, gut gellifteten Ort
aufbewahren.
Lagerklasse Extrem entziindbares Aerosol.
7.3. Spezifische Endanwendungen
Bestimmungsgemale Die bestimmungsgemafRen Verwendungen dieses Produktes sind in Abschnitt 1.2
Endverwendung(-en) beschrieben.
Beschreibung der Klebstoff.
Verwendung

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Gberwachende Parameter

DIMETHOXYMETHAN (CAS: 109-87-5)

DNEL Allgemeine Bevolkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 5.7 mg/kg
KG/Tag
Allgemeine Bevolkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 39 mg/m?
Allgemeine Bevolkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 9.6 mg/kg
KG/Tag
Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 132 mg/m?
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 22 mg/kg KG/Tag

PNEC - SuBwasser; 14577 mg/l
- Sediment (Stfwasser); 13135 mg/kg KG/Tag
- Sediment (Meerwasser); 13135 mg/kg KG/Tag
- Erde; 46538 mg/kg KG/Tag
- Meerwasser; 14577 mg/l
- Klaranlage; 10000 mg/I

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutzausriistung
Geeignete technische Fir ausreichende Beliftung sorgen. Sicherstellen, dass die Luftstrdomung deutlich vom
Steuerungseinrichtungen Arbeitnehmer weg gerichtet ist. Wenn die Luftverunreinigung oberhalb der erlaubten Grenze

liegt, geeigneten Atemschutz verwenden. Arbeitsplatzgrenzwerte des Produktes oder der
Inhaltsstoffe beachten. Die technischen Einrichtungen miissen auerdem die Gas-, Dampf-
oder Staubkonzentrationen unterhalb jeglicher unteren Explosionsgrenzwerte halten.
Explosionsgeschiitzte elektrische Gerate/Liftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Mitarbeiter geschult sind, um die Exposition zu
minimieren.

PersonlicherSchutzausriistung Schutzkleidung tragen.
en

Augen-/ Gesichtsschutz Dicht schliefende Schutzbrille. Persénliche Schutzausriistung fir Augen- und Gesichtsschutz
sollte der Europaischen Norm EN166 entsprechen.
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Zum Schutz der Hande vor Chemikalien sind Schutzhandschuhe zu verwenden, die der
Europaischen Norm EN 374 entsprechen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass
Flussigkeit diese Handschuhe durchdringen kann. Es werden hdufige Wechsel empfohlen. Es
wird empfohlen, dass die Schutzhandschuhe aus folgendem Material bestehen:
Butylkautschuk. Die Durchbruchzeit der Schutzhandschuhmaterialien kénnen zwischen den
verschiedenen Schutzhandschuhherstellern variieren. Wenn Verwendung mit Gemischen
erfolgt, kann die Schutzdauer der Handschuhe nicht genau abgeschéatzt werden.
Entsprechend den von den Schutzhandschuhherstellern vorgegebenen Daten ist es
erforderlich, wahrend ihrer Nutzung zu priifen, ob die Handschuhe ihre abweisenden
Eigenschaften behalten und sie zu wechseln, sobald eine Verschlechterung festgestellt wird.

Augendusche bereitstellen. Beriihrung mit der Haut vermeiden. Geeignete Overalls tragen,
um Exposition der Haut zu vermeiden.

Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen. Kontaminierte Haut sofort waschen. Bei der Arbeit
nicht essen, trinken oder rauchen. Eine geeignete Handlotion verwenden, zur Vorbeugung
gegen Entfettung oder Rissigkeit der Haut. Am Ende jeder Schicht und vor dem Essen,
Rauchen und der Toilettennutzung waschen.

Bei unzureichender Bellftung muss geeigneter Atemschutz getragen werden. In beengten
oder schlecht belifteten Rdumen muss ein umluftunabhangiges Atemschutzgerat getragen
werden. Atemschutz gemaR einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine
Risikobeurteilung das Einatmen von Schadstoffen als moglich beschreibt.

Kurzfristig Gas-Filter, Typ AX.

Spray wird verdampfen und schnell abkiihlen und kann bei Berlihrung mit der Haut
Erfrierungen oder Kalteverbrennungen verursachen.

Riickstande und leere Behélter sind als gefahrlicher Abfall einzustufen gemaR den lokalen
und nationalen Bestimmungen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinung
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
pH
Schmelzpunkt

Siedebeginn und
Siedebereich

Flammpunkt

Verdampfungsgeschwindigkeit
Verdampfungszahl

Entziindbarkeit (fest,
gasfoérmig)

Dampfdruck
Dampfdichte

Aerosol.

Bernsteinfarben

Ether.

Daten fehlen.

pH (konzentrierte Losung): 7
Keine Information erforderlich.

Erdolgase, flussig: -40 to -2°C
Dimethoxymethan: 42°C

Ein Flas-Punkt-Methode ist nicht, aber die wichtigsten gefahrlichen Komponente yur
Verfligung, hat das Treimittel einen Flammpunkt van <-60°C mit Zindgrenzen von 10.9%
Ober-und 1.4% vol. abzusenken.

Nicht verflgbar.
Nicht verfigbar.

Nicht verfligbar.

4 -6 bar @ 20°C

Nicht verfigbar.
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Relative Dichte Flussigkeit: 0.85 - 0.91 @ 20°C
Schiittdichte Nicht verfugbar.
Léslichkeit/-en Unldslich in Wasser.
Verteilungskoeffizient Dimethoxymethan: log Pow: 0

Selbstentziindungstemperatur Erddlgase, fliissig: 365°C

Zersetzungstemperatur Nicht verfigbar.

Viskositat Flissigkeit: 50 - 250 mm?%s @ 20°C

Explosionsverhalten Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.
Explosionsgefahr durch Ja

Einfluss einer Flamme
Oxidationsverhalten Erflllt nicht die Kriterien zur Einstufung als oxidierend.

9.2. Sonstige Angaben

Molekulargewicht Keine Information erforderlich.
Fliichtige organische Dieses Produkt hat einen Maximalgehalt an VOC von 82 %.
Komponenten

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Es gibt keine bekannten Reaktivitatsgefahren in Verbindung mit diesem Produkt.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat Stabil bei normalen Umgebungstemperaturen und bei bestimmungsgemafer Verwendung.
Hochflichtig.

10.3. Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Méglichkeit gefahrlicher Tritt nicht auf. Kann bei Verwendung explosionsféhige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische
Reaktionen bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unvertragliche Bedingungen  Vor Hitze, Flammen und anderen Ziindquellen schiitzen. Behalter kénnen bei Erhitzen stark
bersten oder explodieren, aufgrund eines GbermaRigen Druckaufbaus. Anreicherung von
Dampfen in niedrigen oder engen Bereichen vermeiden.

10.5. Unvertrégliche Materialien

Unvertragliche Materialien Starke Sauren.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzt sich nicht, wenn es entsprechend den Empfehlungen verwendet und gelagert wird.
Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat - oral

Zusammenfassung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.

Akute Toxizitat - dermal

Zusammenfassung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Akute Toxizitat - inhalativ
Zusammenfassung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Atzwirkung/Reizwirkung auf die Haut
Zusammenfassung Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschéadigung/Augenreizung
Zusammenfassung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Atemwegssensibilisierung
Zusammenfassung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Hautsensibilisierung
Zusammenfassung Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Keimzellen-Mutagenitét
Zusammenfassung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Kanzerogenitét
Zusammenfassung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Reproduktionstoxizitat
Zusammenfassung Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)
Zusammenfassung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)
Zusammenfassung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Aspirationsgefahr
Zusammenfassung Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Toxikologische Angaben zu Bestandteilen
DIMETHOXYMETHAN
Toxikologische Effekte Die Toxizitat dieses Stoffes ist im Rahmen der Reach-Registrierung beurteilt

worden.

Akute Toxizitat - oral

Anmerkungen (oral LDso)) 6423.0, Oral, Ratte

Akute Toxizitat - dermal

Anmerkungen (dermal 5000.0 , Dermal, Kaninchen
LDso)

Atzwirkung/Reizwirkung auf die Haut

Atzwirkung/Reizwirkung Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
auf die Haut

Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Starke Augenveratzung/-  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
reizung

Atemwegssensibilisierung

Atemwegssensibilisierung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Hautsensibilisierung
Hautsensibilisierung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Kanzerogenitéat
Karzinogenitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Reproduktionstoxizitat
Reproduktionstoxizitét - Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Fertilitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

STOT - einmalige Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

STOT -wiederholte Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Exposition

Einatmen Reizt die Atmungsorgane. Dampfe kénnen Schlafrigkeit oder Schwindel
hervorrufen.

Verschlucken Magen-Darm-Symptome, einschliel3lich Magenverstimmung.

Hautkontakt Reizt die Haut. Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.

Augenkontakt Die Flussigkeit kann die Augen, Atemwege und die Haut reizen.

ERDOLGASE, FLUSSIG

Toxikologische Effekte Die Informationen basieren auf den Daten der Bestandteile und ahnlicher Produkte.

Akute Toxizitat - oral

Anmerkungen (oral LDso))  Nicht anwendbar.

Akute Toxizitét - dermal

Anmerkungen (dermal Nicht anwendbar.
LDso)

Akute Toxizitat - inhalativ

Anmerkungen (Inhalation LCso >20 mg/l, Inhalation, Ratte
LCso)

Atzwirkung/Reizwirkung auf die Haut

Atzwirkung/Reizwirkung Nicht reizend.
auf die Haut

Schwere Augenschéadigung/Augenreizung

Starke Augenveratzung/-  Nicht reizend.
reizung

Atemwegssensibilisierung

Atemwegssensibilisierung Nicht sensibilisierend.

Hautsensibilisierung

Hautsensibilisierung Nicht sensibilisierend.
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Anderungsdatum: 19.03.2021 Anderung: 2.1 Ersetzt Datum: 17.07.2019

AIR GLUE
Keimzellen-Mutagenitét
Genotoxizitét - in vitro Es gibt keinen Hinweise auf mutagene Eigenschaften fiir diesen Stoff.
Kanzerogenitéat
Karzinogenitét Karzinogenitat wird beim Menschen nicht erwartet.
Reproduktionstoxizitat
Reproduktionstoxizitét - Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Fertilitat
Reproduktionstoxizitat - Enthalt keinen Bestandteil, der als reproduktionstoxisch bekannt ist.
Entwicklung

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

STOT - einmalige Einmalige Exposition kann zu folgenden unerwiinschten Auswirkungen fihren:

Exposition Uberexposition gegeniiber organischen Losungsmitteln kann Auswirkungen haben
auf das zentrale Nervensystem, was zu Schwindel und Rausch und bei sehr hohen
Konzentrationen, Bewusstlosigkeit und Tod flihren kann.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

STOT -wiederholte Nicht eingestuft als zielorgantoxisch nach wiederholter Exposition.

Exposition

Aspirationsgefahr

Aspirationsgefahr Eine Aspirationsgefahr wird nicht erwartet, basierend auf der chemischen Struktur.
Einatmen Kann die Atemwege reizen.

Hautkontakt Spray wird verdampfen und schnell abkiihlen und kann bei Berlihrung mit der Haut

Erfrierungen oder Kalteverbrennungen verursachen.

Expositionsweg Inhalation Haut- und / oder Augenkontakt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Okotoxizitat Die Bestandteile dieses Produkts sind nicht als umweltgefahrdend eingestuft. Grof3e oder
haufige Freisetzungen kdénnen jedoch geféahrliche Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

ERDOLGASE, FLUSSIG

Okotoxizitat Die Informationen basieren auf den Daten der Bestandteile und dhnlicher Produkte.

12.1. Toxizitat
Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

DIMETHOXYMETHAN

Toxizitat Wird nicht als fischgiftig angesehen.

Akute aquatische Toxizitat

Akute Toxizitat - Fisch LCso, 96 hours: 6,410 mg/l, Fisch

Akute Toxizitat - ECso, 48 Stunden: >1200 mg/l, Daphnia magna
Wirbellose Wassertiere
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AIR GLUE
Akute Toxizitat - ECso, 72 Stunden: >10000 mg/l, Scenedesmus subspicatus
Wasserpflanzen
ERDOLGASE, FLUSSIG
Toxizitét Wird nicht als umweltgefahrlich angesehen. Auf Grund seiner physikalischen
Beschaffenheit geht man nicht davon aus, dass das Produkt eine Gefahr darstellt.
Hochfluchtig.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Daten vor.

Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

DIMETHOXYMETHAN
Persistenz und Das Produkt ist leicht abbaubar.
Abbaubarkeit
ERDOLGASE, FLUSSIG
Persistenz und Das Produkt ist leicht abbaubar.
Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential Es liegen keine Daten zur Bioakkumulation vor.
Verteilungskoeffizient Dimethoxymethan: log Pow: 0

Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

ERDOLGASE, FLUSSIG

Bioakkumulationspotential Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.

12.4. Mobilitat im Boden
Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

DIMETHOXYMETHAN

Mobilitat Das Produkt ist wasserloslich.

ERDOLGASE, FLUSSIG

Mobilitat Das Produkt enthalt fliichtige organische Verbindungen (VOCs), die leicht von allen
Oberflachen verdampfen.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse von PBT und Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.
vPvB Bewertungen

Umweltbezogene Angaben zu Bestandteilen

DIMETHOXYMETHAN

Ergebnisse von PBT und  Dieser Stoff ist entsprechend der derzeit glltigen EU Einstufungskriterien nicht als
vPvB Bewertungen PBT oder vPvB einzustufen.
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AIR GLUE

ERDOLGASE, FLUSSIG

Ergebnisse von PBT und  Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.
vPvB Bewertungen

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schédliche Wirkungen Nicht verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Entsorgungsmethoden Behalter nicht anstechen oder verbrennen, auch wenn sie leer sind. Einleiten von
verschuttetem Material oder Abfluss in die Kanalisation oder in Gewasser vermeiden. Abfélle
zugelassener Deponie in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der értlichen Entsorgungs-
Behdrden zufiihren. Ricksténde und leere Behalter sind als gefahrlicher Abfall einzustufen
gemaf den lokalen und nationalen Bestimmungen.

Abfallklasse Vollstéandige oder teilweise leer Aerosol: 16 05 04, Leer Aerosol: 15 01 10 (Gefahriche
Rickstande), Leer Aerosol: 15 01 04 (Mit gefahriche Rickstande).

|ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1. UN-Nummer

UN Nr. (ADR/RID) 1950
UN Nr. (IMDG) 1950
UN Nr. (ICAO) 1950
UN Nr. (ADN) 1950

14.2. OrdnungsgemafRe UN-Versandbezeichnung

Richtiger technischer Name =~ AEROSOLS
(ADR/RID)

Richtiger technischer Name =~ AEROSOLS
(IMDG)

Richtiger technischer Name = AEROSOLS
(ICAO)

Richtiger technischer Name = AEROSOLS
(ADN)

14.3. Transportgefahrenklassen
ADR/RID Klasse 2.1

ADR/RID Klassifizierungscode 5F
ADR/RID Gefahrzettel 21
IMDG Klasse 2.1
ICAO-Klasse/-Unterklasse 2.1
ADN Klasse 21

Transportzettel
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Anderungsdatum: 19.03.2021 Anderung: 2.1 Ersetzt Datum: 17.07.2019

AIR GLUE

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar.

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlicher Stoff/Meeresschadstoff
Nein.

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

IMDG-Code Trenngruppe SG69, SW1, SW22

EmS F-D, S-U
ADR Transport Kategorie 2

Gefahrendiamant 2YE
Gefahrenerkennungszahl 23
(ADR/RID)

Tunnelbeschrankungscode (D)

14.7. Massengutbefdrderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Massenguttransport Nicht anwendbar.
entsprechend Annex Il von

MARPOL 73/78 und dem

IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Gesetzgebung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.
Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer
Stoffe (REACH) in der geénderten Fassung.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16.
Dezember 2008 (ber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen (in gednderter Fassung).

Autorisierungen (Anhang XIV  Fur dieses Produkt sind keine besonderen Genehmigungen bekannt.
Verordnung 1907/2006)

Beschrankungen (Anhang Es sind keine besonderen Verwendungsbeschrankungen dieses Produktes bekannt.
XVII Verordnung 1907/2006)

156.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es ist keine Stoffsicherheitsbewertung durchgefihrt worden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufungsverfahren gemaR Aerosol 1 - H222, H229: Beweiskraft der Daten.
Verordnung (EG) 1972/2008

Erstellt durch Technische Abteilung
Anderungsdatum 19.03.2021

Anderung 2.1

Ersetzt Datum 17.07.2019
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Anderungsdatum: 19.03.2021 Anderung: 2.1 Ersetzt Datum: 17.07.2019

AIR GLUE

Sicherheitsdatenblattnummer 23486

Vollitext der Gefahrenhinweise H220 Extrem entziindbares Gas.
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H229 Behalter steht unter Druck: kann bei Erwarmung bersten.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.

Diese Informationen beziehen sich nur auf das angegebene Produkt und sind moéglicherweise nicht fiir dieses Material in
Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen gliltig. Die Informationen sind nach
bestem Wissen und Gewissen der Gesellschaft zum angegebenen Zeitpunkt prazise und zuverlassig. Es wird jedoch keine
Gewahrleistung oder Garantie fir die Genauigkeit, Zuverlassigkeit oder Vollstandigkeit gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Benutzers, sich selbst Giber die Eignung dieser Informationen flr seine spezielle Anwendung zu
Uberzeugen.
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