
Magazinwagen

Bestell-Nr. Tragkraft Rad-Ø Außenmaße mm Ladefläche Eigengewicht
kg mm L x B x H Länge x Breite mm kg

Magazinwagen 1200 200 125 1100 x 450 x 1900 850 x 450 15
1202 200 125 1250 x 600 x 1900 1000 x 600 20
2100 400 160 1030 x 505 x 1945 850 x 500 21
2102 400 200 1180 x 705 x 1985 1000 x 700 29

Tischwagen 1600 200 125 1030 x 500 x 1910 850 x 500 25
1602 200 125 1180 x 600 x 1910 1000 x 600 28
2600 300 160 1970 x 505 x 1960 850 x 500 29
2602 400 200 1120 x 705 x 1000 1000 x 700 41

Das auf Seite 78 aufgeführ-
te Zubehör ist für diese
Wagen nicht lieferbar.

Schreibtafel für
Format DIN A 4
Holz mit Papierklammer
und Bleistiftablage,
Format hoch.

1200/1202 2100/2102

1600/1602 2600/2602

Tischwagen

Zubehör

Magazinwagen
Stahlrohr, Schweißkonstruk-
tion, pulverbeschichtet, nur
blau RAL 5007. Plattform
Holzwerkstoffplatte, Ober-
fläche Buchendekor. 2 Lenk-
und 2 Bockrollen, Voll-
gummibereifung, Naben mit
Rollenlagerung.
Feststeller an den Lenkrollen,
gemäß der Euro-
päischen Norm EN
1757-3 (Sicherheit von
Plattformwagen).

Tischwagen
Baukastensystem, Plattform
und Schiebebügel ver-
schraubbar, obere Böden
einhängbar. Lieferung zer-
legt, Profilstahl-/Stahlrohr-
Schweißkonstruktion, pulver-
beschichtet, nur blau RAL
5007. Böden Holzwerkstoff-
platte, Oberfläche Buchen-
dekor, 2 Lenk- und 2 Bock-
rollen, Vollgummibereifung,
Naben mit Rollenlagerung.
Feststeller an den Lenkrollen,
gemäß der Euro-
päischen Norm EN
1757-3 (Sicherheit von
Plattformwagen).

1600/1602
Tragkraft oberer Boden
max. 80 kg. Etagenhöhen
190 und 720 mm.

2600/2602
obere Böden verschraubt.
Höhe der Böden:
bei Rad-Ø von 160 mm:
225/720 mm,
bei Rad-Ø von 200 mm:
265/760 mm.
Tragkraft obere Ladefläche
120 kg.
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