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Segmentbogen 15°, SB15/SB15-D Segmentbogen 15° SB 15 für die Herstellung von Verbindungsstücken und Schleifungen.

1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22SB15,  2: 25SB15-D 

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

x   12   12   12   13   13   14   15   15   16   17   18   19   20   21 

y 133 135 139 142 146 148 155 161 168 175 181 187 194 200

a 89 90 92 93 96 97 100 103 107 110 113 117 120 123

b   45   47   49   50   52   53   57   60   63   66   70   73   76   80 

kg 1,1 1,2 1,3 1,4 1,8 1,9 2,3 2,7 3,7 4,2 4,9 5,5 6,2 6,9

Segmentbogen 30°, SB30/SB30-D Segmentbogen 30° SB 30-D 

1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22SB30,  2: 25SB30-D

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

x   31   32   34   35   37   39   42   46   49   52   56   59   62   66 

y 154 159 166 171 179 184 196 209 221 234 246 259 271 284

a 101 104 108 110 115 117 124 131 137 145 151 157 165 171

b   62   64   68   71   75   78   84   91   98 104 111 118 124 101

kg 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,7 3,3 4,5 5,3 6,2 7,1 8,2 9,2

Segmentbogen 45°, SB45/SB45-D Segmentbogen 45° SB 45-D 

1, 2 
Art.-Nr.: 1: 22SB45,  2: 25SB45-D

DN 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 150 170 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

x   39   42   47   50   54   57   64   72   79   86   93 101 108 115

y 133 140 151 158 169 176 194 211 229 247 264 282 300 317

a 94 98 104 109 115 119 129 140 150 160 171 181 191 202

b   56   60   66   70   76   80   91 101 111 122 132 143 153 163

kg 1,7 1,8 1,9 2,3 2,9 3,3 3,9 4,8 5,5 6,6 7,8 8,4 9,9 12,0

Segmentbogen 45° SB45 mit
Anschlussstück 45° SA45

Maßtabelle

Segmentbogen 45° SB45 kombiniert mit Anschlussstück 45° SA45

1, 2

DN 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Da 200 220 250 270 320 370 420 470 520 570 620 670

K 270 290 320 340 390 440 490 540 590 640 690 740

L 336 360 396 420 481 541 601 662 722 783 843 903

M 213 189 152 128 268 208 147 387 326 266 271 210

N 18 21 28 32 43 52 63 74 84 94 105 115

Trockene Betriebsweise (Unterdruck)
Feuchteunempfindliche Betriebsweise (Unterdruck/Überdruck) Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
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